Abzugstuning bei Selbstlade- und Unterhebel-Repetierblchsen

Feinarbeiten

Obwohl gemiB eines alten Biichsenmacherspruchs der Lauf schieBt und der Schaft trifft, kénnen Biich-
sen ihr volles Prézisionspotenzial nur dann ausschopfen, wenn auch dem Abzug geniigend Aufmerksam-
keit geschenkt wird. Und das gilt nicht nur fiir die Modelle mit Zylinderverschluss.

¢ GABRIEL WAGNER

Wiahrend Selbstlade-, Vorderschaft- und
Unterhebelrepetier-Biichsen dank BDS
und Co. auch unter den heimischen
Sportschitzen langst zu den Favoriten
bei den Langwaffendisziplinen zdhlen,
waren vor allem Selbstlader, zumindest
unter den konservativen Waidménnern,
noch vor wenigen Jahren als Vollernter"
verpont. Kaum einer héatte sich getraut,
mit einem dieser Waffen-

dritten Schuss, als das mit den klassi-

schen Repetierern méglich ware.
Deshalb gewinnt die Uberarbeitung
und Optimierung der Halbautomaten,
Pump-Action-Rifles und Unterhebler an
Bedeutung. Dieter Faude hat das erkannt
und sich mit dem Tuning dieser Waffen
einen Namen gemacht. Er nimmt sich
verschiedener Fabrikate und Modellty-
pen an, die so getunt nur

typ;ari einer Jigdei‘:léflsluig Wichtige bei[;hm zu P}ffieheé1 tsinéi.
zu folgen, weil er befiirch- i i azu zdhlen bei den
ten musste, fortan gedch- Klemigkmten Selbstladebiichsen in ers-

tet und kiunftig nicht mehr

eingeladen zu werden. Doch auch hier
gilt verstarkt der Slogan ,Nichts ist so be-
standig wie die Veranderung!*

Die einst vehement geschméhten
Biichsen erfreuen sich, hauptsichlich
auf der Driickjagd, mittlerweile auch bei
den deutschen Jiagern einer wachsenden
Beliebtheit. Denn erstens stehen sie hin-
sichtlich ihrer Zuverlassigkeit und Pra-
zision inzwischen nahezu gleichwertig
neben den meisten gingigen Zylinder-
verschlussbiichsen. Zweitens ermogli-
chen sie bei Driickjagd und Nachsuche
auf das wehrhafte Schwarzwild einen
bedeutend schnelleren zweiten oder gar
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ter Linie alle Versionen
des Typs Heckler & Koch SLB 2000 (bei
diesen scheint Dieter Faude momentan
noch der einzige Tuner zu sein) sowie die
daraus weiterentwickelte, weitestgehend
baugleiche Haenel SLB 2000 in allen Va-
rianten, die Remington Woodsmaster
7400 und ihre verbesserte Nachfolgerin,
das Modell Woodsmaster 750, aufierdem
Remingtons Vorderschaftrepetierbuch-
se der Modellreihe Gamemaster 7600 so-
wie deren Vorgédngerin Gamemaster 760,
ebenfalls in allen Ausfiithrungen.
Bei den Unterhebelrepetierbiichsen
gehoren unter anderem alle Varianten
der Browning BLR alter und neuer Ferti-

Oben: Logenplatz. Mit der Selbstladebiichse
HK 2000 wurden nach der Uberarbeitung des
Abzugs die besten Ergebnisse erzielt.
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gung einschlieflich der Take-down-Ver-
sionen sowie die Marlin-Baureihen 336,
1894, 1895 und XLR aller Kaliber und Fi-
nishs zu den Tuningkandidaten.

Da sich die jeweiligen Buichsenversi-
onen beim eingesetzten Abzugsmodul
zumindest innerhalb ihrer Modellrei-
he und oft auch baureihentibergreifend
nicht oder nur unwesentlich unterschei-
den, wird hier nur beispielhaft verglei-
chend an je einer Biichse je Waffentyp
demonstriert, wie sich die Abzugsiiber-
arbeitung ausgewirkt hat.

Die Selbstladebiichsen. Beim nicht mehr
produzierten Modell SLB HK 2000 han-
delt es sich um einen zivilen, hauptsach-
lich fiir die Jagd entwickelten Gasdruck-
lader mit Drehkopfverschluss und sechs
direkt im Laufverriegelnden Warzen, die
in zwei Reihen hintereinander stehen.
Der Verschluss nimmt auch den Aussto-
Rer und den Auszieher auf. Das System-
gehduse besteht aus einer hochfesten,
eloxierten Aluminiumlegierung und
beinhaltet ein austauschbares Steckma-
gazin aus Stahlblech. Durch die von den
Oberndorfer Tuftlern gewohnte, praxis-
orientierte Konstruktion in zeitgemafier
Modulbauweise lassen sich diese Model-

Unten: Klassiker. Flir die Selbstladeblichse Re-
mington 7400 im Kaliber .30-06 Springfield
bietet Faude ebenfalls ein Abzugstuning an.
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le nicht nur in Minutenschnelle zerle-
gen, leicht transportieren und reinigen,
sondern auch problemlos mit Wechsel-
systemen in anderen Kalibern der Stan-
dard- und Magnumklasse - unter ande-
rem .308 Winchester, .30-06 Springfield,
8x57 IS, .300 Winchester Magnum und
9,3x62 - erganzen, wobeisich die Lingen
der frei schwingend gelagerten, kaltge-
hédmmerten Laufe mit 50 cm und 51 cm
kaum unterscheiden. Der leicht nach
oben gestellte Durchladehebel ist grif-
fig, der beidseitig bedienbare Ausléser
fiir das Magazin sitzt vor dem Biigel des
Druckpunktabzugs, die als Kippschal-
ter ausgefithrte Zweistellungsicherung
wirkt auf Ziingel und Schlagstiick und
liegt griffgiinstig auf dem Kolbenhals.
Heckler & Koch bot fiir dieses Modell
mehrere Visiervarianten an. So war ne-
.ben der Rechteckkimme mit eingescho-
benem, hohenverstellbarem Blatt und
seitenverstellbarem Balkenkorn auch
eine Driickjagdschiene erhaltlich.

Die Suhler Firma C. G. Haenel GmbH
tibernahm bei seiner Haenel SLB 2000+
die Technik der HK-Biichse und kom-
binierte sie mit einigen eigenstandigen
Designlésungen, die schon rein aufier-
lich, unter anderem durch andere Sys-
tem- und Schaft-Konturen zu erkennen
sind. Hinsichtlich Handling und Mate-
rial blieb man zum GroBteil dem Vorbild
treu. Die Lauflangen der Standard- und
Magnumversionen blieben ebenfalls
erhalten. Mit der angebotenen Kali-
berpalette .223 Remington, 7x64, .308
Winchester, .30-06 Springfield, 8x57 IS,
9,3x62, sowie den Magnumsorten 7 mm
Remington Magnum und .300 Winches-
.ter Magnum blieb auch bei der Munition
die Auswahl nahezu identisch.

Die Selbstladeblichsen des US-ame-
rikanischen Herstellers Remington aus
dessen Woodsmaster-Serie zahlen langst

Oben: Alternative. Die Remington 7600 hat das
gleiche Abzugsmodul wie das Modell 7400 und
wird von Faude ebenfalls Gberarbeitet.

0672012

schon zu den absoluten Klassikern un-
ter den Halbautomaten fir die Jagd.
Wie die meisten Langwaffen dieser Art
wurden auch sie als Gasdrucklader mit
direkt im frei schwingenden Lauf ver-
riegelndem Drehwarzenverschluss kon-
struiert, bei dem die Gasabnahme etwa
in der Mitte des Laufes angeordnet ist.
Die Remington Woodsmaster haben ei-
nen Druckpunktabzug, in dessen Biigel
gut erreichbar die Zweistellungs-Druck-
knopfsicherung sitzt.

Das aktuelle Modell tragt die Bezeich-
nung 750 Woodsmaster
und ist die Nachfolgerin
des bekannten Remington
Modells 7400. Die offene
Visierung der Neuen, eine
auf einem Schieber befestigte, in Hohe
und Seite verstellbare U-Kimme in Ver-
bindung mit einem feinen weilen Perl-
korn, fallt fiir eine Driickjagdwaffe et-
was zu eng aus und eignet sich wohl eher
far den prazisen Kugelschuss als fiir den
schnell angetragenen Schuss auf kur-
ze Distanz. Die 750er ist sowohl in der
normallangen Rifle-Version mit 56 cm
langem Lauf, als auch in einer Kompakt-
Variante namens ,Carbine® erhaltlich.
Deren Gesamtlange betragt dank nur
47 cm langem Rohr nur 98,5 cm. Doch
leider wurde auch bei den Maflen des
wahlweise aus gutem, lackiertem Nuss-
baumholz oder witterungsbestdndigem
Synthetikmaterial gefertigten Monte-
Carlo-Schafts mit grofler Backe gespart.
Der Kolben der ansonsten gut ausbalan-
cierten Kurzversion misst in der Lange
nur noch 34 cm, was fur die meisten
Schiitzen etwas knapp bemessen ist. Da
als Abschluss eine 2 cm dicke Gummi-
kappe montiert wurde, ldsst sich daran
kaum noch etwas andern. Im Vergleich
zu den alten, backenlosen Kolben mit ge-
radem Riicken sowie den ziemlich klobi-

Unten: Nachfolgerin. Die Haenel 2000+ ist na-
hezu baugleich mit der HK 2000, daher bleiben
die Tuning-Eingriffe identisch.
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HK baugleich
mit Haenel

wissen

gen Vorderschiften der 7400 stellt deren
Nachfolgemodell 750 jedoch eine echte
Verbesserung dar. Und dank der Kali-
berauswahl von .243 Winchester bis zur
.35 Whelen ist man zumindest in heimi-
schen Gefilden fur alle Falle geriistet.
Die Vorderschaftrepetierbiichsen. Das Re-
mington Modell 7600 Gamemaster ist
die Nachfolgerin des Modells 760 Game-
master. Nahezu alle technischen Details
inklusive der Materialwahl sowie der
angebotenen Kaliberpalette der bereits
beschriebenen Selbstladebiichsen der
Remington-Woodsmaster-
Serie gelten auch fiir die
Gamemaster-Modelle, mit
einer wesentlichen Aus-
nahme: Der Nachladezy-
klus wird nicht per Gasdruck, sondern
durch manuelles Zuriick- und Vorbewe-
gen des Vorderschaftes gesteuert.

Dank beidseitiger Gleitschienen lauft
dieser Vorgang weitestgehend verwin-
dungs- und ruckfrei ab. Dieses Nachla-
de-Prinzip ist nicht nur international
besser als Pump-Action bekannt und gilt
als das schnellste, manuell zu steuernde
System. Da es laborierungsunabhédngig
arbeitet, ist es noch zuverlassiger als das
beste Selbstladesystem, das ja immer
irgendwann mal an seine Funktions-
grenzen kommt. Auflerdem miissen die
Waidmidnner bei Repetierern nicht auf
die Magazinkapazitit achten, die bei
den Selbstladern fiir die Jagd zumindest
hierzulande gesetzlich auf zwei Patro-
nen begrenzt ist.

Die ' Unterhebel-Repetierbiichsen. Marlin
unterscheidet bei seinen grofikalibrigen
Unterhebelrepetierbiichsen zwei Sys-
temgrofien. Die kleinere, serienmaéflig
fiir Kurzwaffenpatronen bis zur Grofie
der .45 Colt gebaute und je nach Version
in Lauflangen bis 610 mm (24") erhéltli-
che, ist als ,Modellreihe 1894“ bekannt.
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Abzugstuning beiSelbstlade- und Unterhebel-Repetierbiichsen

Die grofe, fir Biichsenpatronen bis zur
450 Marlin und teilweise geporteten Roh-
ren von knapp 460 mm (18") bis 650 mm
(26") als ,Serie 1895'. Zu dieser gehort
auch die fur die hochwildtauglichen
Hornady-LeveRevolution-Patronen opti-
mierte XLR-Serie mit Schichtholzschaft.

Unabhingig von der Systemgrofie, ha-
ben alle Versionen einige gemeinsame
technische Merkmale. Zwar bestehen
beibeiden Typen alle Hauptbestandteile
aus hochwertigem Stahl, doch der Hiul-
senauswurf aus den geschmiedeten Sys-
temkasten erfolgt bei Marlin entgegen
der Praxis bei 1892er- und 1894er-Model-
len von Winchester zur Seite, wodurch
sich die Hiuilsen und die Zielhilfe, etwa
ein Leuchtpunktvisier oder ein Ziel-
fernrohr, nicht gegenseitig beschadigen
kéonnen. Denn das oben geschlossene
System wurde ab Werk bereits mit vier
durch kleine Madenschrauben geschiitz-
te Gewindebohrungen versehen und so
fiir die Montage einer Optik vorbereitet.

Browning produziert mit seiner Mo-
dellreihe BLR ebenfalls eine Blichse mit
klassischem Unterhebelrepetiersystem
und offerierte diese in den Systemgro-
fien Normal und Lang, sowie bis heute
mit unterschiedlichen Schaftformen

und Laufldngen. Diese Waffen werden
jedoch im Gegensatz zu den Marlins
ausschlieflich fiir Bichsenpatronen der
Standard- und Magnumklasse angebo-
ten. Aber dieser Hersteller ging bei sei-
ner Konstruktion mit den markanten
sechs Verriegelungswarzen im Hiilsen-
kopf sogar noch einige entscheidende
Schritte weiter: Er stattete die BLR-Reihe
mit auswechselbaren, einreihigen Ein-
steckmagazinen aus. Damit
konnten dann nicht nur ge-
fahrlos Patronen aller Ge-
schosstypen von stumpfbis
spitz verladen, sondern die
Vorratsbehalter auch schnell gegen ge-
fullte Reservetanks gewechselt werden.
Auflerdem schwenkt mit dem leichtgan-
gigen Unterhebel der Biichse auch das
Zingel mit nach unten, und verhindert
so durch (zu) hastiges Repetieren einge-
klemmte Finger.

Wahrend die ,alten” BLR-Versionen
noch mit Systemhiilsen aus solidem
Stahl gebaut wurden, bestehen diese
Teile bei der aktuellen Fertigung ,nur”
noch aus einer hochwertigen Alumini-
umlegierung, die Kammer selbst mit
dem belastbaren Drehwarzenverschluss
jedoch weiterhin aus Stahl. Dafiir gibt es

Die wichtigsten technischen Daten der einzelnen Referenzwaffen

Modell Heckler&Koch SLB 2000

Kaliber .30-06 Springfield

Waffenart Selbstladebiichse

System Gasdrucklader

Schaft Nusshaum

Sicherung Schlagstuck

Visierung Kimme mit KS-Einlagen,
Perlkorn, hthenverstell-
bar

Visierlinie 290 mm

Abzug Druckpunkt

Magazinkapazitit 2(3)

Lauflange 510 mm

Gesamtldnge 1070 mm

Gewicht (leer) 3270¢g

Besonderheiten

Vorzugsweg
entscheidend

von der leicht modernisierten BLR-Serie
mittlerweile auch zerlegbare Modelle.
Die Kaliberpalette reicht momentan bis
zur leistungsfihigen Driickjagd-Patrone
450 Marlin. Im Vergleich mit allen ande-
ren Unterhebelrepetierern wird der Lauf
bei der BLR wesentlich tiefer ins System
gesteckt. Dadurch schwingt er, bedingt
durch die grofiere Flachenpressung, er-
heblich weniger und liegt im Gegensatz
zur Marlin auch nicht am
frei gearbeiteten Vorder-
schaft an.

Beispielhaft fir die Waf-
fentypen dieser Kategorien
vergleichen wir vier Modelle hinsicht-
lich ihrer wichtigsten technischen Daten
sowie ihrer Eigenschaften vor und nach
der Abzugsiiberarbeitung. Dies sind die
Selbstladebtichsen Heckler & Koch Mo-
dell 2000 und Remington Modell 7400,.
beide im Kaliber .30-06 Springfield,
sowie die Unterhebelrepetierblichsen
Browning BLR als Take-down-Version
im Kaliber .308 Winchester und die Mar-
lin Typ 1895 im Kaliber .444 Marlin. Bei
der Remington 7400 erfolgte lediglich
eine Abzugsmessung, die anderen wur-
den einem der Druckjagdpraxis gerecht
werdenden Test unterzogen, wobei drei

Haenel SLB 2000
.30-06 Springfield
Selbstladeblichse
Gasdrucklader
Nussbaum
Schlagstick

Driickjagdschiene,
Perlkorn, héhenver-
stellbar

320 mm
Druckpunkt
2(3)

510 mm
1070 mm
3210 g

Remington SLB 7400
.30-06 Springfield
Selbstladebiichse
Gasdrucklader
Kunststoff

Abzug

Kimmensattel und
Perlkorn, héhenver-
stellbar

410 mm
Druckpunkt
2(3)

560 mm
1060 mm
3250¢g

Eigenschaften der Testwaffen vor und nach der Abzugsiiberarbeitung

Browning UHR BLRTD  Marlin UHR 1895
.308 Winchester A44 Marlin
Repetierblichse Repetierbiichse
Unterhebel Unterhebel
Nussbaum Nussbaum
Keine Abzug

Kimmensattel und
Perlkorn, hohenver- .
stellbar

460 mm
Druckpunkt
4(5)

510 mm
1010 mm
3l26¢g

Kimmensattel und
Perlkorn, héhenver-
stellbar

445 mm
Druckpunkt
4 (5)

560 mm
1020 mm
3592¢g
Take-down

Modell Heckler&Koch SLB 2000 Remington SLB 7400 Browning UHRBLRTD  Marlin UHR 1895
Kaliber .30-06 Springfield .30-06 Springfield .308 Winchester 444 Marlin
Auslésewiderstand vorher/nachher 2100g/1330 g 2200g/1100¢g 3050g/950¢g 27702/950 g
Vorzug vorher/nachher 1,0 mm/0,1 mm 1.2 mm/0,15 mm 1.8 mm/01mm Keiner*2/Keiner*2
Durchfall vorher/nachher 1.3mm/01lmm 0,3mm/0,1 mm 1.6 mm/L6 mm 1.4 mm/1,4 mm

Abzugsweg bis zum *1 1,2 mm/0,3 mm 1,0 mm/0,32 mm 0,95 mm/03 mm 0,8 mm/0,25 mm

AnstoBen ohne Vorzug vorher/nachher

Erlauterungen: Alle Messwerte ergaben sich aus dem ermittelten Durchschnitt dreier Ergebnisse je Sparte; *1 = Gemeinhin als Kriechweg bezeichnet;
# 2 = Bei der Marlin betragt der Vorzug tatsachlich lange 6 mm und wiirde zum DurchreiBen verfuhren, wenn schnell geschossen werden muss. Um
das zu vermeiden und den Schuss sauber ausldsen zu kénnen, fihrt man die Blichse auf der Drickjagd mit dem Finger am bis zum Druckpunkt
durchgezogenen Zingel, sodass diese negative EinflussgroBe entfallt!
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wissen

Oben: Big Bore. Ob mit oder ohne Abzugstu-
ning. die Marlin im Kaliber .444 Marlin verlangt
nach einem riickstoBresistenten Schutzen.

unterschiedlich versierte Schiitzen zum
Zuge kamen. Da sich schon zu Beginn

zeigte, dass ungewohnt schnelle Schuss-
.folgen auf die vorgesehene Distanz von
50 m den nicht so versierten Schiitzen
iberfordern, weil der besonders mit
den abzugsmifig noch unbearbeite-
ten Waffen stehend freihindig auf der
60cmx60cm groflen Scheibe nur ein-
zelne Treffer landen konnte und so eine
Auswertung fast unmoglich war, wurde
die Entfernung auf die in den Schiefdki-
nos iibliche Distanz von 30 m verkiirzt
und der SchieBablauf wie folgt festgelegt:

Drei Schuss in 3 s stehend freihdndig
auf den DJV-Spiegel A2, montiert auf ei-
ner Drehscheibenanlage, deren Halter
danach seitlich wegklappte. Geschos-
sen wurde Uber Kimme und Korn, die
natiirlich vor dem Vergleichsschieflen
bei allen Waffen auf Fleck justiert wur-
den. Mit einem Driickjagd-Zielfernrohr
oder -point mag ein Vergleich andere

.Ergebnisse bringen, hier ging es jedoch

schwerpunktmafiig darum, den oft ent-
scheidenden Faktor Abzug unabhidngig
von der Optik zu betrachten.

Um die Versuche nicht ausufern zu las-
sen, wurde der folgende SchieBvergleich
ausschliefflich mit dem versiertesten
Schiitzen durchgefithrt. Zur Uberpriifung
einzelner Ergebnisse schossen die ande-
ren Schiitzen aber manche Abldufe mit.
Der Top-Schiitze schoss ein Referenz-
Schussbild mit einer optimal Uberarbei-
teten Selbstladebiichse des Typs HK 2000
im Kaliber .30-06 Springfield mit der
11-g-Teilmantel-Laborierung von Geco
trotz jagdlichem Voranschlag (Kolben
an der Hiifte, Waffenmiindung 45° nach
oben gerichtet) unter 3 s, und erreichte
dabei einen Streukreis von 6,3cm. Um zu
sehen, was den grofiten negativen Ein-
fluss auf das Trefferergebnis hat, wurde
anschlielend der Abzugswiderstand von
1250 g auf 2000 g erhoht. Unter sonst glei-
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Unten: Teilbar. Die hier abgebildete Browni

2 —~—
ng
BLR ist eineinfach zerlegbares, sehr passgenau

gearbeitetes Take-down-Modell.

chen Bedingungen vergrofierte sich der
Streukreis auf immer noch gute 8,4 cm.

Jetzt wurde der Versuch mit dem ab
Werk langen Vorzug und Durchfallweg
ohne Triggerstopp, jedoch mit geringem
Abzugswiderstand von 1250 g wiederholt.
Das Ergebnis lag nun schon bei 19,2 cm,
und der Schiitze hatte bereits Probleme,
die drei Schuss innerhalb des vorgegebe-
nen Zeitlimits abzugeben, ohne zu verrei-
Ren. Dies zeigte klar, dass nicht das Ab-
zugsgewicht, sondern die Charakteristik
des Auslésemoduls entscheidend ist.

Im direkten Vergleich der drei Schiit-
zen und der drei Waffensysteme vor
und nach der Abzugshearbeitung lassen
sich folgende Aussagen treffen: Ein tro-
cken stehender Direktabzug ergibt vollig
unabhingig vom Leistungsniveau der
Schiitzen und dem Typ der Biichse die
besten SchieBergebnisse. Als grofiter ne-
gativer Einfluss beim schnellen freihdan-
digen Schieffen erwies sich ein langer
Vorzug, weil der dafiir verantwortlich
war, dass ein Grofiteil der Schiisse iiber-
hastet abgegeben und verzogen wurde.

Jeder Schutze hat, vollig unabhdangig
von Leistungsniveau und Waffentyp, mit
den iiberarbeiteten Buichsen erheblich
besser geschossen. Die Anfanger trafen
kaum einmal die Scheibe, verfehlten sie
aber nach dem Abzugstuning nur noch
selten. Es fiel auch auf, dass gerade die
nicht so versierten Schiitzen von einem
leichtgingigen, trocken stehenden Ab-
zug deutlich mehr profitieren, als ihre
erfahrenen Kollegen. Bei den ,Profis” la-
gen die Trefferergebnisse mit der iiber-
arbeiteten Selbstladebtichse HK 2000
um etwa 30 % besser als mit der Brow-
ning BLR, und sogar um knapp 50 % un-
ter den mit der Marlin erzielten Resulta-
ten. Doch die produzierte auch den mit
Abstand stiarksten Riickstoff und Hoch-
schlag - die miissen vom Schiitzen erst
einmal kompensiert werden.
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Wihrend es zumindest fiir einen getib-
ten Schiitzen mit der tberarbeiteten HK
2000 kein Problem darstellte, die Schiis-
se innerhalb der knappen 3-s-Intervalle
auf der Scheibe zu platzieren, bevor sie
wegschwenkte, war es mit den tiberarbei-
teten Unterhebelrepetierbiichsen schon
grenzwertig und mit deren ungetunten
Exemplaren fast unmoglich, zumindest
sofern man noch ein jagdlich ausreichen-
des Trefferbild erzielen wollte. Fiur die
nur Kurzwaffenmunition verschiefien-
den, riickstofi- und hochschlagarmen Le-
ver-Action-Biichsen mit deren kiirzerem
Hebelweg gilt dies natiirlich nicht. Und
beim aufgelegten, bediachtigen Schiefien
waren die Unterschiede zwischen den
iiberarbeiteten und den nicht getunten
Waffen ohnehin ausgewogener.

Verstindlich, dass Dieter Faude kei-
ne Detailangaben zum Tuning machen
wollte, um kein selbst erarbeitetes Spe-
zialwissen frei Haus an die Konkurrenz

weiterzureichen. v

Das Redaktions-Fazit

¢ Die durchgefuhrten Versuche zeigten ein-
deutig, dass sich eine Abzugstiberarbeitung
auf alle Falle lohnt und zwar unabhangig
vom véllig unterschiedlichen Leistungsver-
mogen der Schiltzen, dem zugrunde geleg-
ten Waffentyp und dessen Einsatzzweck. Es
wird aber auch klar erkennbar, dass selbst
die beste Biichse nicht treffen kann, wenn
deren Nutzer das Basispotenzial seiner Waf-
fe nicht umzusetzen vermag. Nach dem Tu-
ning und bei Verwendung von hochwertiger
Munition, gibt es jedenfalls kiinftig weniger
Ausreden fiir Fehlschiisse.

) Waffen-Faude, Inhaber Dieter Faude
71063 Sindelfingen, Vaihinger Strafie 14
Tel. 07031 813353, Fax 07031 813374
www.waffen-faude.de
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